Príloha č. 1 – Výzvy na účasť na prípravných trhových konzultáciách
Opis predmet zákazky
Komplexná modernizácia a výmena výťahov a eskalátorov
– Prípravné trhové konzultácie

Popis aktuálneho stavu
V budove Národnej banky Slovenska (ďalej len „NBS“) sa nachádza 14 trakčných (lanových) výťahov, 9 výťahov s hydraulickým pohonom a 2 eskalátory. 
Technické parametre predmetných výťahov a eskalátorov sú uvedené v prílohe tohto opisu predmetu zákazky.
Predmetné výťahy a eskalátory boli vyrobené a dodané spoločnosťou Schindler Výťahy a Eskalátory a.s., IČO: 31 402 828. Predmetné výťahy a eskalátory sú aktuálne manažované dohľadovým systémom Lobby Vision.

Verejný obstarávateľ predpokladá, že modernizácia a výmena výťahov a eskalátorov by sa mala postupne realizovať v priebehu 5 rokov po nadobudnutí účinnosti príslušnej zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania.

Dôvodom prípravy realizácie predmetnej zákazky je obmedzená originálna technická podpora od výrobcu po 25 rokoch prevádzky predmetných výťahov a eskalátorov.

Miesto plnenia predmetu zákazky
Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Predmet zákazky
Predmetom zákazky je:
A/ modernizácia výťahov (V1, V2, V3, V4, V5, V6, V15, V17),
B/ modernizácia eskalátorov (Esc1, Esc2),
C/ výmena výťahov (V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14, V16, V18, V19, V20, V21, V25, 
V26) a
D/ servisné služby na výťahoch a eskalátoroch.

A/ Modernizácia výťahov (V1, V2, V3, V4, V5, V6, V15, V17)
Modernizácia výťahov bude zrealizovaná v nasledovnom rozsahu:
· výmena celej riadiacej elektroniky
· mechanická konštrukcia výťahu zostáva zachovaná, pričom dôjde k výmene riadiaceho systému a všetkých komponentov v kabíne výťahu
· výmena kompletnej elektroinštalácie v strojovni, vrátane riadiacej jednotky, frekvenčného meniča motorového pohonu a celej elektrickej kabeláže v kabíne, výťahovej šachte a strojovni
· výmena ovládacích prvkov výťahu (privolávacie panely) na všetkých poschodiach
· do modernizovanej strojovne bude potrebné integrovať existujúce (pôvodné) technológie, ako sú EPS (elektrická požiarna signalizácia), čítačka vstupových kariet, núdzová telefónna komunikácia a dohľadový systém (aktuálne je Lobby Vision)
· po modernizácii sa vykonajú všetky predpísané skúšky pre uvedenie výťahu do prevádzky
· vyhotovenie a odovzdanie kompletnej technickej dokumentácie
· odborné zaškolenie personálu

B/ Modernizácia eskalátorov (Esc1, Esc2)
Modernizácia eskalátorov bude zrealizovaná v nasledovnom rozsahu:
· demontáž existujúceho riadiaceho systému a kompletnej elektroniky
· mechanická konštrukcia schodov a hnací motor zostávajú zachované
· po výmene riadiacej elektroniky a elektrickej kabeláže bude potrebné zabezpečiť integráciu do monitorovacieho systému (aktuálne je Lobby Vision)
· po modernizácií sa vykonajú všetky predpísané skúšky pre uvedenie eskalátorov do prevádzky
· vyhotovenia a odovzdanie kompletnej technickej dokumentácie
· odborné zaškolenie personálu

C/ Výmena výťahov (V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14, V16, V18, V19, V20, V21, V25, V26)
Výmena výťahov bude zrealizovaná v nasledovnom rozsahu:
· kompletná demontáž existujúceho výťahu, vrátane celej konštrukcie v šachte, kabíny, strojovne a všetkých ovládacích prvkov na poschodiach, vrátane dverových systémov a zárubní
· vyčistenie šachty a jej príprava na inštaláciu nového výťahu
· montáž nového výťahového systému vrátane integrácie do existujúcich technológií, ako sú EPS, čítačka vstupových kariet, núdzová telefónna komunikácia a dohľadový systém (aktuálne je Lobby Vision)
· po výmene výťahu sa vykonajú všetky predpísané skúšky pre uvedenie výťahu do prevádzky
· vyhotovenia a odovzdanie kompletnej technickej dokumentácie
· odborné zaškolenie personálu

D/ Servisné služby
Servisné služby na výťahoch predstavujú nasledovné činnosti:
· záručný a aj pozáručný servis všetkých výťahov
· zabezpečenie všetkých typov odborných skúšok a  odborných prehliadok, ktoré vyplývajú z vyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia  
· 24 hodinovú pohotovosť na vyprostenie osoby uviaznutej vo výťahu.

Servisné služby na eskalátoroch predstavujú nasledovné činnosti:
· záručný a aj pozáručný servis všetkých eskalátorov
· zabezpečenie všetkých typov odborných skúšok a odborných prehliadok, ktoré vyplývajú z vyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Prílohy:
1. Technické parametre výťahov – časť 1

	
2. Technické parametre výťahov – časť 2
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Technické  parametre výťahov    


 


 


Výťahy  V1 - V6 


 


Typ výťahu   osobný 


Nosnosť   1000 kg/13 osôb 


Prepravná rýchlosť  3,15 m/s 


Prepravná výška  93,15 m 


Počet staníc   28 


Počet nástupíšť  28 


Označenie nástupíšť  3 – 30 


Pozícia nástupíšť  nad sebou 


 


Pohon    typ   lanový 


    charakteristika  VD 100 - frekvenčne regulovaný 


    výkon   20 kW 


    počet jázd za hod. 240 


 


Riadenie   typ   MICONIC 10 


    charakteristika  6ks - kolektívno - selektívne 


    prídavné zariadenia preťažovacie zariadenie 


       intercom - dorozumievacie zariadenie 


       riadenie v prípade výpadku prúdu 


       požiarne riadenie 


 


Kabína   typ   oceľová, čiastočne presklená 


 


    rozmery: 


-šírka    1100 mm 


  -hĺbka    2100 mm 


    -výška    2300 mm 


 


vybavenie kabíny: 


  -čelná stena čiastočne presklená 


    -bočné steny: “RIPPLE KUNST HARTPLATTE SILVER” 


-podlaha granit hrúbky 20 mm lepený do lepidla, objedná fa 


Schindler u fy MRAMOR 


    -ovládací panel: nerez 


 


Dvere     kabína: 


    typ   automatické teleskopické 


    prevedenie  bezpečnostné sklo v nerezovom ráme 


    rozmer   900 x 2100 mm 


    ochrana  infračervená svetelná lišta 
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šachta: 


    typ   automatické teleskopické 


    prevedenie  bezpečnostné sklo v nerezovom ráme 


    rozmer   900 x 2100 mm 


     


    požiarna odolnosť PO/15A (3.NP-30.NP) 


 


Signalizácia   kabína   digitálny ukazovateľ 


    počet   1 


    prevedenie  typ D - nerez 


 


    nástupište  ukazovateľ smeru jazdy/zvukový signál 


počet   1 


    prevedenie  typ D - nerez 


 


Ovládače   kabína 


    typ   D 


    počet   1 


    prevedenie  nerez 


 


    nástupište 


    typ   D 


    počet   2 


    prevedenie  nerez 


 


Výťahová šachta   typ   železobetón / oceľová konštrukcia 


 


rozmery 


-šírka    1704 mm     


    -hĺbka      2650 mm 


-horný prejazd  4800 mm 


-dolný prejazd  3395 mm 


 


Osvetlenie šachty je riešené v zmysle STN 33 25 70 s 


mini-málnou intenzitou osvetlenia 50 lx (merané v osi šachty) 


 


Strojovňa   umiestnenie  priamo nad šachtou na 31.NP 


 


rozmery:  


-štvrťoblúk  R 7000 mm (R 9900 mm)    


    -výška      3450 mm / 2115 mm 


 


    elektrický prívod: 


    je riešený  z hlavných rozvádzačov objektu,núdzovo 


s1.stupňom  


    dodávky el. energie z vlastného zdroja - motorgenerátora   


    -motorický  3 x 380 V/50Hz 


    -svetelný  1 x 220 V/50Hz 


    -tolerancia  +5% / -10% 
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Výťah  V7, V8 


 


Typ výťahu   osobný 


Nosnosť   500 kg / 6 osôb 


Prepravná rýchlosť  1,6 m/s 


Prepravná výška  32,25 m 


Počet staníc   10 


Počet nástupíšť  10 


Označenie nástupíšť  M, 1, 3 - 10 


Pozícia nástupíšť  nad sebou 


 


Pohon    typ   lanový 


    charakteristika  VARIODYN 35 - frekvenčne regulovaný


    výkon   7,5 kW 


    počet jázd za hod. 240 


 


Riadenie   typ   Miconic SX – mikroprocesorové riadenie 


    charakteristika     2ks - kolektívno – selektívne 


    prídavné zariadenia preťažovacie zariadenie 


       intercom – dorozumievacie zariadenie 


       požiarne riadenie 


       riadenie v prípade výpadku prúdu 


 


Kabína   typ   oceľová S46 


 


    rozmery 


-šírka    1100 mm 


    -hĺbka    1225 mm 


    -výška    2250 mm 


 


vybavenie kabíny 


-celá zadná stena zrkadlo jasné 


    -bočné steny: “z dubového forníru“ 


    -podlaha: koberec zhodný s kobercom chodieb (dod. stavby) 


    -ovládací panel: nerez 


    -svetelný strop design slots s jednotným delením 


 


Dvere     kabína 


    typ   automatické centrálne 


    prevedenie  nerez 


    rozmer   800 x 2000 mm 


    ochrana  infračervená svetelná lišta 


 


    šachta 


    typ   automatické centrálne 


    prevedenie  nerez 


    rozmer    800 x 2000 mm 


 


    požiarna odolnosť PO/15A (MEZ. - 10.NP) 
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Signalizácia   kabína   digitálny ukazovateľ 


    počet   1 


    prevedenie  typ D - nerez 


 


    nástupište  ukazovateľ smeru jazdy/zvukový signál 


    počet   1 


    prevedenie  typ D - nerez 


 


Ovládače   kabína 


    typ   D 


    počet   1 


    prevedenie  nerez 


 


    nástupište 


    typ   D 


    počet   1 


    prevedenie  nerez 


 


Výťahová šachta   typ   železobetónová 


 


    rozmery 


-šírka    1700 mm 


    -hĺbka    3350 mm 


-horný prejazd  4200 mm 


-dolný prejazd  1600 mm 


 


Osvetlenie šachty je riešené v zmysle STN 33 25 70 s 


mini-málnou intenzitou osvetlenia 50 lx (merané v osi šachty) 


 


Strojovňa   umiestnenie  nad šachtou na 11.NP  


   


rozmery: 


-šírka    1750 mm 


    -hĺbka    7935 mm 


    -výška    2225 (3105) mm 


 


    elektrický prívod: 


    je riešený  z hlavných rozvádzačov objektu,núdzovo 


s1.stupňom  


    dodávky el. energie z vlastného zdroja - motorgenerátora 


    -motorický  3 x 380 V/50Hz 


    -svetelný  1 x 220 V/50Hz 


    -tolerancia  +5%/ -10% 


 


 


Výťahy  V13, V14 


 


Typ výťahu   osobný 


Nosnosť   400 kg / 5 osôb 


Prepravná rýchlosť  0,63 m/s 
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Prepravná výška  11,355 m 


Počet staníc   5 


Počet nástupíšť  5 


Označenie nástupíšť  -3, -2, -1, M, 1 


Pozícia nástupíšť  nad sebou 


 


Pohon    typ   hydraulický  


    charakteristika  135/12/200 


    výkon   16 kW 


    počet jázd za hod. 60 


 


Riadenie   typ   Miconic SX – mikroprocesorové riadenie 


    charakteristika     2ks - kolektívno – selektívne 


    prídavné zariadenia preťažovacie zariadenie 


       intercom – dorozumievacie zariadenie 


       požiarne riadenie 


       riadenie v prípade výpadku prúdu 


 


Kabína   typ   oceľová S39 


 


 rozmery 


-šírka    1000 mm 


    -hĺbka    1050 mm 


    -výška    2250 mm 


 


vybavenie kabíny 


-čelná stena zrkadlová 


    -bočné steny: “RIPPLE KUNST HARTPLATTE SILVER“ 


    -podlaha umelý kameň “KUNSTSTEIN GRANIT WEISS“ 


    -ovládací panel: nerez 


 


Dvere     kabína 


    typ   automatické teleskopické 


    prevedenie  nerez 


    rozmer   800 x 2000 mm 


    ochrana  infračervená svetelná clona 


 


    šachta 


    typ   automatické teleskopické 


    prevedenie  nerez 


    rozmer    800 x 2000 mm 


 


    požiarna odolnosť PB-S/15A (3.PP, 1.PP, MEZ.) 


       PB/15A (2.PP) 


       PO/15A (1.NP) 


 


Signalizácia   kabína   digitálny ukazovateľ 


    počet   1 


    prevedenie  typ D - nerez 


 


     


nástupište  ukazovateľ smeru jazdy/zvukový signál 


    počet   1 


    prevedenie  typ D - nerez 
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Ovládače   kabína 


    typ   D 


    počet   1 


    prevedenie  nerez 


 


    nástupište 


    typ   D 


    počet   1 


    prevedenie  nerez 


 


Výťahová šachta   typ   železobetónová 


 


    rozmery 


-šírka    1600 mm 


    -hĺbka    3325 mm 


-horný prejazd  4655 mm 


-dolný prejazd  1300 mm 


 


Osvetlenie šachty je riešené v zmysle STN 33 25 70 s 


mini-málnou intenzitou osvetlenia 50 lx (merané v osi šachty) 


 


Strojovňa   umiestnenie  na 2.PP do 10 m od šachty 


 


rozmery: 


-šírka    1850 mm 


    -hĺbka    4725 mm 


    -výška    2415 mm 


 


  elektrický prívod: 


    je riešený  z hlavných rozvádzačov objektu,núdzovo 


s1.stupňom  


    dodávky el. energie z vlastného zdroja - motorgenerátora 


    -motorický  3 x 380 V/50Hz 


    -svetelný  1 x 220 V/50Hz 


    -tolerancia  +5% / -10% 


 


 


Výťah  V15 


 


Typ výťahu   osobný 


Nosnosť   1000 kg / 13 osôb 


Prepravná rýchlosť  2,50 m/s 


Prepravná výška  112,955 m 


Počet staníc   33 


Počet nástupíšť  33 


Označenie nástupíšť   -3, -2, -1, 1, 3 – 31 


Pozícia nástupíšť  proti sebe 


 


 


Pohon    typ   lanový  


    charakteristika  VD70 - frekvenčne regulovaný 


    výkon   15,6 kW 
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    počet jázd za hod. 240 


 


 


Riadenie   typ   Miconic TX – mikroprocesorové riadenie 


    charakteristika     kolektívno – selektívne 


    prídavné zariadenia preťažovacie zariadenie 


       intercom – dorozumievacie zariadenie 


       požiarne riadenie 


       riadenie v prípade výpadku prúdu 


 


Kabína   typ   oceľová S25 


 


    rozmery 


-šírka    1200 mm 


    -hĺbka    1650 mm 


    -výška    2250 mm 


 


vybavenie kabíny 


-čelná stena zrkadlová 


    -bočné steny: “RIPPLE KUNST HARTPLATTE SILVER“ 


    -podlaha pružná na pryžovej báze s nízkym oterom čiernej farby 


    -ovládací panel: nerez 


 


Dvere     kabína 


    typ   automatické teleskopické 


    prevedenie  konečný náter 


    rozmer   900 x 2000 mm 


    ochrana  infračervená svetelná clona 


 


    šachta 


    typ   automatické teleskopické 


    prevedenie  základný náter 


    rozmer    900 x 2000 mm 


 


    požiarna odolnosť PO/30A (3.PP, 2.PP, 1.PP) 


       PO/15A (1.NP, 3.NP - 31.NP) 


 


Signalizácia   kabína   digitálny ukazovateľ 


    počet   1 


    prevedenie  typ D  


 


    nástupište  ukazovateľ smeru jazdy/zvukový signál 


    počet   1 


    prevedenie  typ D  


 


Ovládače   kabína 


    typ   D 


     


počet   1 


    prevedenie  nerez 


 


    nástupište 


    typ   D 


    počet   1 
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    prevedenie  nerez 


 


Výťahová šachta   typ   železobetónová 


    rozmery 


-šírka    1886 mm 


    -hĺbka    2350 mm 


    -horný prejazd  5200 mm 


    -dolný prejazd  1800 mm 


      


Osvetlenie šachty je riešené v zmysle STN 33 25 70 s 


mini-málnou intenzitou osvetlenia 50 lx (merané v osi šachty) 


 


Strojovňa   umiestnenie  nad šachtou na 32.NP 


 


rozmery 


-šírka     1900 mm 


    -hĺbka    cca 4500 mm 


    -výška    2550 mm 


 


    elektrický prívod: 


    je riešený  z hlavných rozvádzačov objektu,núdzovo 


s1.stupňom  


    dodávky el. energie z vlastného zdroja - motorgenerátora 


    -motorický  3 x 380 V/50Hz 


    -svetelný  1 x 220 V/50Hz 


    -tolerancia  +5%/ -10% 


 


 


Výťah  V16  


 


Typ výťahu   osobný 


Nosnosť   630 kg/8 osôb 


Prepravná rýchlosť  0,63 m/s 


Prepravná výška  10,35 m 


Počet staníc   4 


Počet nástupíšť  4 


Označenie nástupíšť  1, 2, 3, 4 


Pozícia nástupíšť  nad sebou 


 


  


 


Pohon    typ   hydraulický  


    charakteristika  elektro-hydraulický regulovaný 


    výkon   11 kW 


    počet jázd za hod. 40 


 


 


Riadenie   typ   Miconic SX - mikroprocesorové,  


Chrakteristika  IKS - obojsmerné zberné 


Prídavné zariadenia preťažovacie zariadenie 


    intercom – dorozumievacie 


zariadenie 


    riadenie v prípade výpadku prúdu 


    centrálny alarm 
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Kabína   typ    oceľová 


rozmery 


-šírka    1100 mm 


    -hĺbka    1400 mm 


    -výška    2250 mm 


 


vybavenie kabíny  


-čelná stena zrkadlová 


    -bočné steny: “RIPPLE KUNST HARTPLATTE SILVER“ 


    -podlaha pružná na pryžovej báze s nízkym oterom čiernej farby 


    -ovládací panel: nerez 


 


Dvere     kabína 


typ   automatické teleskopické 


prevedenie  nerez 


rozmer      800 x  2000 mm 


ochrana  svetelný lúč 


 


šachta 


typ   automatické teleskopické 


prevedenie  nerez 


rozmer   800 x  2000 mm 


      


    požiarna odolnosť PO/30 C2 (1.NP) 


       PO/15 A (2.NP, 4.NP) 


      PB/15 A (3.NP) 


 


Signalizácia   kabína   digitálny ukazovateľ 


     


počet   1 


 prevedenie  nerez 


 


nástupište  LED – dióda 


počet   1 


   prevedenie  nerez  


 


Ovládače   kabína 


    typ   D 


    počet   1 


    prevedenie  konečný náter 


 


    nástupište 


    typ   D 


    počet   1 


     


prevedenie  konečný náter 


 


Výťahová šachta   typ   železobetónová 


Rozmery 


-šírka    1600 mm 


    -hĺbka    1800 mm 


    -horný prejazd  3105 mm 
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-dolný prejazd  1400 mm 


 


Osvetlenie šachty je riešené v zmysle STN 33 25 70 s 


mini-málnou intenzitou osvetlenia 50 lx (merané v osi šachty) 


 


Strojovňa   umiestnenie  na 1.NP vedľa výťahovej šachty 


 


    rozmery: 


-šírka    1450 mm 


  -hĺbka    2225 mm 


    -výška    3275 mm 


 


    elektrický prívod: 


    je riešený  z hlavných rozvádzačov objektu,núdzovo 


s1.stupňom  


    dodávky el. energie z vlastného zdroja - motorgenerátora 


    -motorický  3 x 380 V/50Hz 


    -svetelný  1 x 220 V/50Hz 


    -tolerancia  +5%/ -10% 


 


 


Výťah  V17  


 


 


Typ výťahu   osobný 


Nosnosť   1000 kg/13 osôb 


Prepravná rýchlosť  2,50 m/s 


Prepravná výška  100,05 m 


Počet staníc   30 


Počet nástupíšť  30 


Označenie nástupíšť   1 - 30 


Pozícia nástupíšť  na sebou 


 


Pohon    typ   lanový  


    charakteristika  VD70 


    výkon   18 kW 


    počet jázd za hod. 240 


 


Riadenie   typ   Miconic TX – mikroprocesorové riadenie 


    Charakteristika     kolektívno – selektívne 


    Prídavné zariadenia preťažovacie zariadenie 


       intercom – dorozumievacie zariadenie 


       požiarne riadenie 


       riadenie v prípade výpadku prúdu 


 


Kabína   typ   oceľová S25 


 


    rozmery 


-šírka    2100 mm 


    -hĺbka    1200 mm 


    -výška    2250 mm 


 


vybavenie kabíny 
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-čelná stena zrkadlová 


    -bočné steny: “RIPPLE KUNST HARTPLATTE SILVER“ 


    -podlaha pružná na pryžovej báze s nízkym oterom čiernej farby 


    -ovládací panel: nerez 


 


Dvere     kabína    


    typ   automatické teleskopické 


    prevedenie  konečný náter 


    rozmer 1200 x 2000 mm 


 


    šachta 


    typ   automatické teleskopické 


    prevedenie  základný náter 


rozmer   1200 x 2000 mm 


      


Signalizácia   kabína   digitálny ukazovateľ 


    počet   1 


    prevedenie  typ D  


 


    nástupište  ukazovateľ smeru jazdy/zvukový signál 


    počet   1 


    prevedenie  typ D  


 


Ovládače   kabína 


    typ   D 


    počet   1 


    prevedenie  konečný náter 


 


    nástupište 


    typ   D 


    počet   1 


    prevedenie  nerez 


 


Výťahová šachta   typ konštrukcie  železobetónová 


 


    rozmery 


-šírka    2900 mm 


    -hĺbka    1650 mm 


    -horný prejazd  5200 mm 


-dolný prejazd  1800 mm 


 


Osvetlenie šachty je riešené v zmysle STN 33 25 70 s 


mini-málnou intenzitou osvetlenia 50 lx (merané v osi šachty) 


 


Strojovňa   umiestnenie  nad šachtou na 31.NP 


 


rozmery 


-šírka    2350 mm 


    -hĺbka    5438 mm 


    -výška    2370 (3450) mm 


 


    elektrický prívod: 


    je riešený  z hlavných rozvádzačov objektu,núdzovo 


s1.stupňom  
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    dodávky el. energie z vlastného zdroja - motorgenerátora 


    -motorický  3 x 380 V/50Hz 


    -svetelný  1 x 220 V/50Hz 


    -tolerancia  +5% / -10% 


 


 


Výťah  V21  


 


Typ výťahu   osobný - atyp 


Nosnosť   630 kg / 8 osôb 


Prepravná rýchlosť  0,63 m/s 


Prepravná výška  5,00 m 


Počet staníc   2 


Počet nástupíšť  2 


Označenie nástupíšť  1, 3 


Pozícia nástupíšť  proti sebe 


 


Pohon    typ   hydraulický    


    charakteristika  regulovaný 


    výkon   20 kW 


    počet jázd za hod. 50 


 


Riadenie   typ   Miconic SX – mikroprocesorové riadenie 


    Charakteristika: PI – direktívne riadenie 


    Prídavné zariadenia intercom – dorozumievacie zariadenie 


       riadenie v prípade výpadku prúdu 


       centrálny alarm 


       preťažovacie zariadenie 


 


Kabína   typ   presklená 


 


Rozmery: 


-šírka    1100 mm 


    -hĺbka    1400 mm 


    -výška    2200 mm 


 


vybavenie kabíny 


-čelná stena zrkadlová 


    -bočné steny: “RIPPLE KUNST HARTPLATTE SILVER“ 


-podlaha: granit, hr. 20 mm, lepený do lepidla (objedná fa. 


Schindler u fy. MRAMOR 


     


-ovládací panel:  nerez 


    -prídavné zariadenia núdzové osvetlenie 


       horizontálne kabínové tablo 


       centrálny alarm 


 


Dvere     kabína: 


    Typ   automatické teleskopické 


    Prevedenie  sklo v nerezovom ráme 


    Rozmer  900 x 2000 mm 


    šachta: 
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    Typ   automatické teleskopické 


    Prevedenie  sklo v nerezovom ráme 


    Rozmer  900 x 2000 mm 


 


Signalizácia   kabína   digitálny ukazovateľ 


    počet   1 


    prevedenie  typ D 


 


    nástupište  LED – dióda 


    počet   1 


    prevedenie  typ D  


 


Ovládače   kabína 


    typ   D 


    počet   1 


    prevedenie  nerez 


 


    nástupište 


    typ   D 


    počet   1 


    prevedenie  nerez 


 


Výťahová šachta   typ   sklenená 


 


    rozmery: 


-šírka    1860 mm 


    -hĺbka    2100 mm 


    -horný prejazd  3105 mm 


-dolný prejazd  1200 mm     


     


Osvetlenie šachty je riešené v zmysle STN 33 25 70 s 


mini-málnou intenzitou osvetlenia 50 lx (merané v osi šachty) 


 


 


Strojovňa   umiestnenie  na 1.NP vedľa šachty do 10 m 


 


    rozmery: 


-šírka    2115 mm 


    -hĺbka   3555 mm 


    -výška min.  2070 mm 


 


 


    elektrický prívod: 


    je riešený  z hlavných rozvádzačov objektu,núdzovo 


s1.stupňom  


    dodávky el. energie z vlastného zdroja - motorgenerátora 


    -motorický  3 x 380 V/50Hz 


    -svetelný  1 x 220 V/50Hz 


    -tolerancia  +5% / -10% 
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Výťah  V25 


 


Typ výťahu   malý nákladný 


Nosnosť   100 kg 


Prepravná rýchlosť  0,20 m/s 


Prepravná výška  1,90 m 


Počet staníc   2 


Počet nástupíšť  2 


Pozícia nástupíšť  proti sebe 


  


Pohon    typ   lanový 


    charakteristika  jednorýchlostný – neregulovaný 


    výkon   1,5 kW 


    počet jázd za hod. 30 


 


Riadenie   typ   mikroprocesorové riadenie 


    charakteristika  PI – direktívne riadenie vonkajšie 


 


 


Kabína   typ   oceľová 


 


 Rozmery: 


 -šírka     1000 mm 


    -hĺbka    800   mm 


    -výška    1200 mm 


 


    prevedenie: 


    -čelná stena  bez 


    -bočné steny  nerez 


    -zadná stena  bez 


    -podlaha  nerez 


    -strop   nerez 


    -osvetlenie  bez 


 


Dvere    kabína:   bez 
 


    šachta: 


    -typ   jednokrídlové mechanické 


    -prevedenie  nerez 


    -rozmer  1000x1350 mm 


 


    požiarna odolnosť PB-S/30 C2 - riešená v rámci E 1.2 


 


Signalizácia   kabína   bez 


    nástupište:  zvuková a svetelná 


      


Ovládače   kabína 


    typ   - 


    počet   - 


    prevedenie  - 


 nástupište 


    typ   S 


    počet   2 
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    prevedenie  nerez 


     


Strojovňa   umiestnenie   v šachte - hore 


rozmery: 


-šírka     1320 mm 


    -hĺbka    980  mm 


    -výška    1080 mm 


 


    elektrický prívod: 


    je riešený  z hlavných rozvádzačov objektu,núdzovo 


s1.stupňom  


    dodávky el. energie z vlastného zdroja - motorgenerátora 


    -motorický  3 x 380 V/50Hz 


    -svetelný  1 x 220 V/50Hz 


    -tolerancia  +5% / -10% 


 


Výťahová šachta   typ   oceľová – samonosná konštrukcia 


 


rozmery: 


-šírka     1320 mm 


    -hĺbka    980   mm 


    -horný prejazd  2450 mm 


-dolný prejazd  450   mm 


 


 


  


Eskalátory  V27 


 


Typ    S 9300 – 10 – E – N – 30 – 800 – K - R   


Počet eskalátorov  2      


Prepravná rýchlosť  0,50 m/s 


Prepravná výška  5,00 m 


Šírka stupňa   800 mm 


Sklon    30 


 


Pohon    typ   elektrický regulovaný 


    charakteristika  ECO - drive 


    výkon   11 kW 


 


 


 


    elektrický prívod 


je riešený  z hlavných rozvádzačov objektu,núdzovo 


s1.stupňom  


 dodávky el. energie z vlastného zdroja - motorgenerátora 


    -motorický  3 x 380 V / 50 Hz 


 


Riadenie   typ   Miconic F - mikroprocesorové riadenie 
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